Form riisten Form schlieBen Betonieren Kern entfernen Wenden Mantel abziehen
Bewehrung und Mantel und Kern Beton einbringen, Kern schrumpfen und Mantel mit Betonbehalter Mantel 6ffnen und
Einbauteile einbringen schlieBen und fixieren verdichten und abbinden Betonbehilter abheben wenden und absetzen nach oben abziehen

PRAZISE UND SICHERE FERTIGUNG VON RUNDBEHALTERN IN SECHS SCHRITTEN

Stahlformen fiir Behalter Behalter fiir Pumpen- und Anlagentechnik Wasserbehalter
Im wachsenden Markt der Umwelttechnik sind Pumpenschachte, Kondensatschachte Regenspeicher, Loschwasserbehalter

Betonbehalter fiir Wasser und Abwasser kaum
wegzudenken. Von der Kleinstkldranlage bis zu groRen
Regenwasserzisternen sind Sammelbecken aus Beton
eine solide und dauerhafte Losung.

Behdlter fiir neue Energien Behalter fiir Abscheider
Pelletspeicher, Silagebehalter Benzinabscheider, Fettabscheider, Kldaranlagen

Wir stellen verschiedenste Behalterschalungen her.
Mit der entsprechenden Riitteltechnik und
Wendevorrichtung fiir Sofortentschalung oder in der
Schalung erhartend.

Kunden-Spezifikation
Abweichend von unseren Standardmodellen ist auch die
Herstellung nach Ihren speziellen Anforderungen maglich.

m— Quality
Made in Germany

Formen fiir Behalter
und Abscheider

Fertigungseinrichtung zur Herstellung
von Behaltern aus Beton

www.beta-mb.de
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System-Komponenten

Profilring Abdeckung - konisch oder flach Wendentraverse

Der einteilig geschweilte und gedrehte Fir den oberen Abschluss des Behalters Zum sicheren Anheben, Wenden von
Profilring ermdglicht eine Fiigung nach Norm liefern wir Formen fiir flache oder konische Behdlterformen bieten wir Wendetraversen
sowie kundenspezifischen Anforderungen. Behalterabdeckungen mit passender Fiigung. mit fester oder variabler Greifweite.

Kern und Mantel Unterstiitzungskorb Riitteltechnik als Komplettldsung DS B O g A Il 6 ES
integrierten Hydraulikantriebes, gesteuert

per Funkfernbedienung.

Die Behalterform besteht aus einem Unterstiitzungskorbe ermdglichen auf Optional riisten wir die Form mit Riitteltechnik
Schalungskern und einem separatem Mantel. einfache Weise die Herstellung von aus. Diese besteht aus: AuBenriittlern, Verteiler,
Durch diese Konstruktion kann ein Behilter in Betonbehaltern unterschiedlicher Hohe. Frequenzumformer und Fernbedienung. Optional mit Abstellbock lieferbar.
nur einem Durchgang betoniert werden.
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