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Hijsevenaars 
voor roosterboxen 
en hevtrucks

Gebruik de heftruk hijsevenaar om ladingen met een vorkheftruck 

op te tillen en te transporteren als een kraan.

Onze hijsevenaar voor heftrucks is verkrijgbaar voor lasten tot 

5,3 ton en overtuigt door zijn bijzonder lage hoogte.

De hijsevenaar is standaard uitgerust met een centrale zwenkhaak 

voor het heffen van lasten, maar kan ook worden uitgerust met 

extra bevestigingspunten, kraanarmen en speciale hulpstukken.

Hefcapaciteit 2,0 t - 3,15 t - 5,3 t

Heftrucksteunen met vergrendeling

Lastophanging met draaibare haken

Kan worden uitgebreid met speciale hulpstukken

TGE 2,0 2000 430 246 150 70 14

TGE 3,15 3150 396 274 184 84 19

TGE 5,30 5000 396 310 184 84 20

Model Laad A B C D Gew.
 kg mm mm mm mm kg

Standaard versies

Producten op maat

Afwijkend van onze standaardmodellen 

produceren we ook volgens uw 

speciale eisen.

DIN EN 13155, richtlijn 2006/42/EG, DIN EN ISO 12100, DGUV-voorschrift 

109-017, ogen voor kraanhaken DIN 15401, Inspectie voor eerste inge-

bruikname wordt uitgevoerd door een bevoegde inspecteur van de klant.

Toepassingsbereik: Lastwissel tot 16.000, 

Temperatuur -20° tot +80° C

Garantie 12 maanden na levering (slijtageonderdelen uitgesloten). 

Levering met documentatie (typeplaatje met CE-markering en testboek - 

EG-conformiteitsverklaring, testcertificaten, bedieningsinstructies en 

vrijgavetekening).

Opmerkingen & normen

Hijsevenaar voor heftrucks
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Hijsevenaar voor roosterboxen

LOADLIMIT®

Nordhäuser Straße 2

99765 Heringen 

Duitsland

LOADLIMIT.COM
Hijsevenaar online configureren

LOADLIMIT een merk van BETA Maschinenbau GmbH & Co. KG

TELEFOON

ONLINE-SHOP

+49 36333 666-222

LOADLIMIT.COM

Voor standaard roosterboxen

Draagvermogen 1 t tot 3 t

Kraanoog, ringen of sluitingen op geperforeerde staaf

Pallethaken - 2 x star en 2 x zwenkbaar

Met de hijsevenaar voor roosterboxen kunnen standaard 

roosterboxen volgens DIN 15155/8 - UIC 435-3 veilig met een 

kraan worden getransporteerd.

De hijsevenaar heeft twee vaste en twee beweegbare haken, die 

met elkaar verbonden zijn door een handgreep, om de palletkooi 

vast te houden.

Afhankelijk van de uitvoering wordt de kraan bevestigd met een 

hijsoog, ringen (voor enkele of dubbele haken) of sluitingen aan 

een geperforeerde balk.

De hijsevenaar is verkrijgbaar met een draagvermogen tot 3.000 

kg, in gelakt staal, gegalvaniseerd staal of roestvrij staal.

TGB 1,0 / 1240 - 810 1000 1175 600 430 42

TGB 2,0 / 1240 - 810 2000 1175 600 480 51

TGB 3,0 / 1240 - 810 3000 1175 600 505 69

Model Laad A  A  B Gewicht1 2

 kg mm mm mm kg

Standaard versies

Producten op maat

Afwijkend van onze standaardmodellen 

produceren we ook volgens uw 

speciale eisen.

DIN EN 13155, richtlijn 2006/42/EG, DIN EN ISO 12100, DGUV-voorschrift 

109-017, ogen voor kraanhaken DIN 15401, Inspectie voor eerste inge-

bruikname wordt uitgevoerd door een bevoegde inspecteur van de klant.

Toepassingsbereik: Lastwissel tot 16.000, 

Temperatuur -20° tot +80° C

Garantie 12 maanden na levering (slijtageonderdelen uitgesloten). 

Levering met documentatie (typeplaatje met CE-markering en testboek - 

EG-conformiteitsverklaring, testcertificaten, bedieningsinstructies en 

vrijgavetekening).

Opmerkingen & normen
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